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QuickChange Serie Bestellnr. Filterköpfe

Artikelnr. Filterkartuschen

Ƹ Filterträger

QuickChange Filterköpfe

Integrierte Wandhalterung

Anschluss: Steckverbinder 1/4"

Details zur gesamten QC Serie:  Datenblatt Nr. 23

QC-Ko-So QC Filterkopf SOLO für einen Wechselfilter 

QC-Ko-Du QC Filterkopf DUO für zwei Wechselfilter in Serie 

Lieferumfang: PE-Platte mit Aufhängebohrung, 2 QC-Köpfe incl., anschlussfertig

QC-Ko-Tr QC  Filterkopf  TRIO für drei Wechselfilter in Serie

Hinweis: Produkt ist nicht für auffschraubbare QC

Filter KP5 geeignet!

Halt-QC Halteplatte zum Aufstecken von QC - Kopf SOLO

Halteplatte kann einfach an einer Wand o.ä. aufgeschraubt und der QC

Kopf dann von oben ohne Werkzeug eingeschoben bzw. ebenso wieder 

herausgezogen werden.

Halt-QC3 Halteplatte zum Aufstecken von QC - Kopf TRIO

Profilschienen 20x40 mm mit 2 Bohrungen zur Wandbefestigung incl. QC Köpfen 

Profil-2Ko 2 QuickChange Köpfe auf Profilschiene fertig montiert; Länge 210 mm

Profil-3Ko 3 QuickChange Köpfe auf Profilschiene fertig montiert; Länge 330 mm

Profil-4Ko 4 QuickChange Köpfe auf Profilschiene fertig montiert; Länge 410 mm

Profil-Winkel Winkelaufhängungen, verschiebbar

Abb. mit Winkelaufhängung



Montageboards für QuickChange Filterköpfe

QC - Filterköpfe können zusätzlich auf eine Montageplatte in schwerer Aus- 

führung montiert werden. Material: PE. Dies ermöglicht eine Zugentlastung 

und Anschluß mittels Metall-Außengewinden. 

QC-Mo-SOLO Montageboard für einen QC Filterkopf

QC-Mo-Duo Montageboard für zwei QC Filterköpfe

QC-Mo-Tr Montageboard für QC Filterkopf TRIO

Lieferumfang: PE-Platte mit Aufhängebohrung, Außengewinde 3/8"

mit Verschraubung, zugentlastet, Adaption für QC-Filterköpfe, anschlußfertig 

Ergänzend zu bestellen: QC-Köpfe

QuickChange Filtermedien

Hinweis: Die VPE Größe wechselt in 2022 von 16 auf 12 Stück
In der Übergangszeit bitte sicherheitshalber die gewünschte Stückzahl angeben.

QC AQUALEN Aktivkohleblöcke

K1 QuickChange AQUALEN-Vorfilter Verbund + 3 µm AQUALEN Block              

Einsatzzweck: Ideal als erster Vorfilter einsetzbar. 

K3 (K1-03) QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 5 µm                     

                

K2 (K1-02) QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 3 µm                     

K7 (K1-07) QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 0,8 µm                     

QC Mikrofiltration Hohlfasermembranen

K7B QuickChange AQUALEN-Block 0,8µm mit 0,1µm MF-Membran             

Schnittbild  K7B

QC Osmosemembranen 

K-OS100 QuickChange Osmosemembran 100 GPD, Spülauslauf unten

K-OS50 QuickChange Osmosemembran 50 GPD, Spülauslauf unten

Beide Produkte:  RO-Gehäuse mit Konzentratabfluss an Gehäuseunterseite

Für Anlagen des Typs "S" müssen RO Gehäuse mit dem Konzentratabfluß im Filter-

kopf verwendet werden. Bestellbar zu gleichen Preisen unter Angabe TYP S.



QC Entkalkung / Enthärter            

K4 (KH) QC Kalktauscher auf Na-Ionentauscherbasis 

Info: Kartusche ist vielfach regenerierbar

Details: Siehe Produktinfo Nr. 27

Regenerationsvorrichtung für Ionentauscher            

Reg-Set Regenerationsset: QC Adaption, Trichter, Auslaufschlauch

Details: Siehe Produktinfo Nr. 9

Regenerations - Salz            

NaCl-500 Hochreine Salztabletten 500g  

ohne Zusätze gem. DIN Norm, zugelassen für Ionentauscher

im Trinkwasserbereich

Details: Siehe Produktinfo Nr. 9

QC pH - Mineral Plus

K7M QuickChange Aktivkohle Aqualen Verbund mit Mineral-Granulat

Details: Siehe Produktinfo Nr. 18

K7BM QuickChange AQUALEN-Block 0,8µm + 0,1µm MF-Membran + Mineral-Granulat             

Einsatzzweck: Ideal nach Omsosemembranen als Ak-Nachfilter plus

Mineralisiation und danach anschließender Keimsperre.

QC Sediment gekapselte Variante

K5 QuickChange Sedimentfilter, gekapselt, 5 µm        

QC Filterüberbrückungsadapter

PLUG Adapter zur Überbrückung eines Filters in einem QC Kopf 

Details: Siehe Produktinfo Nr. 7



Filterfüße für QuickChangefilter

QC-Fuß Filterfuß weiß für QuickChangefilter

Abgabe zu diesem Sonderpreis nur in Verbinung mit QC - Filtern

Material: ABS, Made in Germany

Produktion ab 300 Stück nach Angebot in beliebiger RAL - Farbe

QC-3Fuß Filterhalterung für 3 QuickChangefilter

Geeignet für: Auf- und Untertischbetrieb

QC TRIO Filterkopf

Präsentation, Messe und 

Ausstellung von QC Filtern.



Auftischfilter Bestellnr.

Artikelnr.

Ƹ

QC - Auftischfilter, Kunststofffuß

Alle QC - Auftischfilter sind druckfest und können auch Untertisch betreiben 

werden (Edelstahlrohr wird durch Schlauch ersetzt).

QC-AT-ABS QuickChange Auftischfilter Kunststoffuß, komplett

Lieferumfang: Umschaltventil für den Wasserhahnauslauf mit M22M24 

Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"]

Kunststoffuß aus ABS, Made in Germany.

QC Filterkopf und QC-Filter: AK-Block mit Membran 0,1 µm ( K1-07B)

1/4" Zulaufschlauch

Details: Datenblatt QC Auftisch Nr. 17 und 22

QC - Auftischfilter, Edelstahl

QC-AT-ES QuickChange Auftischfilter mit Edelstahlrohr und Holzfuß

Lieferumfang: Umschaltventil für den Wasserhahnauslauf mit M22M24 

Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"]

Fuß aus Edelstahl mit Holz-Fuß, Made in Germany.

QC Filterkopf und QC-Filter: AK-Block mit Membran 0,1 µm ( K1-07B)

1/4" Zulaufschlauch 

Details: Datenblatt QC Auftisch Nr. 17 und 22

QC - TRIO Auftischfilter

Alle QC - Auftischfilter sind druckfest und können auch Untertisch betreiben 

werden (Edelstahlrohr wird durch Schlauch ersetzt).

QC-AT-TRIO QuickChange Auftischfilter für 3 QC Filter, komplett

Lieferumfang: Umschaltventil für den Wasserhahnauslauf mit M22M24 

Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"]

TRIO QC Filterkopf, Kunststoffuß, 1/4" Schlauch

QC Filterkopf und QC-Filter: 1. Filter AK-Block K3; 2. Filter AK-Block K2 oder 

Enthärter K4 nach Wahl; 3. Filter Kombifilter K7B AK-Block mit 0,1 µm Membrane

Details: Datenblatt QC-Filter Nr. 23

Ergänzungen und Optionen zu den QC - Auftischfiltern 

Gewindeadapter für Auslaufrohr QC Auftischfilter 

QC-AT-M22 Edelstahl Außengewinde M22x1 mit 1/4" Bohrung ohne Edelstahlrohr

Montage Presspassende geklebte Montage

Auflaufrohre Edelstahl Auftisch

AT-Rohr14 Auftischfilter Auslaufrohr 1/4" (6,3 mm) 



Umschaltventil mit zusätzlichem Wasserauslauf

USV2-14 Siehe Seite Installation + Sicherung

Auftischfilter  mit AQUALEN - Aktivkohle 

AQUAPHOR Modern 

MODERN-w/o/g Auftischfilter AQUAPHOR modern  (weiß / orange / grün) incl. Filtermedien

Details und Hinweise: Siehe Produktdatenblatt Dok. Nr. 50.

B200 Set aus 2 AQUALEN-Kartuschen für Modern 

B200-H Set aus 2 Kombikartsuchen Enthärter + AQUALEN-Kartuschen für Modern 

Mit zusätzlicher Enthärtung !

Mod-Wa Wandhalter für Auftischfilter modern

Sonderpreis: Abgabe nur in Verbindung mit Auftischfiltern



QuickChange Serie Bestellnr.

Osmosefiltration Artikelnr.

Ƹ

Osmoseanlagen ohne Speicher - Directflow

DF1000 GPD  kompakt
DF-1-k Directflow QuickChange 1000 GPD Kompakt mit Hygieneprotektion

Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):

HxBXT 390x270x150 mm

QuickChange Vorfilter: K7B (0,1µm) mit Keimsperre  

1000 GPD Osmosemembran, Ultra Low Pressure 

Wasser-Abwasserverhältnis bis 1:1 möglich

Durchflußbegrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)

Fertig montiert auf Träger; 

Optionen: Hähne und Installationszubehör separat bestellbar

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30

Hersteller: H2on GmbH

DF1000 GPD  
DF-1 Directflow QuickChange 1000 GPD mit Hygieneprotektion

Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):

HxBXT 390x380x150 mm

QuickChange Vorfilter AQUALEN Block: K2 (K7B auf Wunsch mit Keimsperre)

QuickChange Nachfilter: K7B (0,1µm) mit Keimsperre  

1000 GPD Osmosemembran, Ultra Low Pressure 

Wasser-Abwasserverhältnis bis 1:1 möglich

Durchflußbegrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)

Fertig montiert auf Träger; 

Optionen: Hähne und Installationszubehör separat bestellbar

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30

Hersteller: H2on GmbH

DF1000 im Edelstahl U-Profil (ESU)

DF-1 ESU Directflow QuickChange 1000 GPD Hygieneprotektion

Anlagentechnik und Lieferumfang identisch wie oben

Maße: HxBXT 400x300x150 mm

Hersteller: H2on GmbH

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30

Mobile, kompakte 400 GPD Osmoseanlage:   

Siehe nächste Seite  >>> Mobile-Filter



Erweiterungen und Einzelkomponenten

Erweiterung auf Entnahme von 2 Wassersorten  

Hybridbetrieb von RO-Anlagen zur individuellen Einstellung
Neben der Entnahme von Osmosewasser kann mittels eines Umschalters

auch aktivkohle-gefiltertes Wasser mit Hygieneprotektion gewählt werden.

Darüberhinaus ist auch eine individuelle Mischung einstellbar.

OS-AK-US Modul zur Umschaltung / Mischung auf 2 Wassersorten

Lieferumfang: 

Bypass der Osmosemembran, Schutzsperre der Osmosemembran, 

Ventil/Mischhebel, incl. Einbau in die Anlage

Manuelles Spülventil
Mit dem Spülventil kann die Osmosemembran je nach Bedarf zusätzlich 

verstärkt gespült werden.

OS-Spül Modul zur zusätzlichen Spülung der Osmosemembran

Lieferumfang: 

Bypass eines Durchflussbegrenzers mit 2 Y-Verteilern und Ventil. 

ohne Durchflußbegrenzer

Freie Spülwasserausläufe
In Anlehnung der Vorgaben gemäß DIN1988, EN1717

Ermöglicht einen freien Spülwasserabluss einer Osmoseanlage ohne dass 

eine dauerhafte Verbindung zum Siphon hergestellt werden muss !

Details: Produktdatenblatt Nr. 13

Hersteller: H2on GmbH

FSWA-1 Freier Auslauf 1/4"; Edelstahl; Durchführung durch Edelstahlspülen 

Ausladung ca. 4,5 cm; 

FSWA-2 Freier Auslauf 1/4" ; Durchführung durch Spülen, Arbeitsplatten bis 5 cm Dicke 

Die Länge der Ausladung kann nach Vorgabe angefertigt werden.

Biegung auch wie FSWA-1 möglich.

Lieferumfang wie abgebildet. Nut für Steckverbinder am Eingang angebracht.

Ergänzend bestellbar:  Steckverbinder QuickFitting 1/4" Schlauch beidseits.

Aufschraub-Spülwasserabfluss (Konzentrat)
SWA1zoll Spülwasserablauf für 1/4" Schlauch an einen 1" Schraubanschluss

Achtung: Eine ungeschütze direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und

Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende

Lösungsmöglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.



Spülwasserabfluss (Konzentrat)
SWA40 Spülwasserablauf für 1/4" Schlauch an ein Rohr mit 40 mm Durchmesser

Achtung: Eine ungeschütze direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und

Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende

Lösungsmöglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.

SWA50 Spülwasserablauf für 1/4" Schlauch an ein Rohr mit 50 mm Durchmesser

Spülwasserabfluss variabel (Konzentrat)
SWA-flex flexibler Spülwasserablauf für 1/4" Schlauch an 25 - 50 mm Rohre

Achtung: Eine ungeschütze direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und

Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende

Lösungsmöglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.

RO- Wechselmembranen und Ersatzteile Osmoseanlagen 

RO - Membran ULP 1000 GPD 

OS1000GPD 1000 GPD ULP Osmosemembran,Wechselmembran

Details:  Produktdatenblatt Nr. 30

GH1000GPD Gehäuse für 1000 GPD Membran, 3/8" Stutzen

C1000GPD Gehäuseclip für 1000 GPD Membran,weiß

S1000GPD Schlüssel für 1000 GPD Membrangehäuse

RO - Membran slim-line 400 GPD 

OS400GPD Osmosemembrane 400 GPD slim line

GH400GPD Gehäuse für 400 GPD RO-Membrane slim line

Anschluß mit 3 x  1/8" Innengewinde

RO-Membranen für ältere Modelle:

RO - Membran 500 GPD sidestream 
OS500GPD 500 GPD Osmosemembran 1:1 Technologie, Wechselmembran

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 46

GH500GPD Gehäuse für 500 GPD Membran, 1/4" Steckverbinder

C500GPD Gehäuseclip für 500 GPD Membran, beige

S500GPD Gehäuseschlüssel Set für 500 GPD Membran



Durchflußbegrenzer  (Konzentrat)

DFB550exi Durchflußbegrenzer 550 ml / Minute, 1/4" Innengewinde 

DFB800exi Durchflußbegrenzer 800)  ml / Minute, 1/4" Innengewinde 

DFB1200exi Durchflußbegrenzer 1200 ml / Minute, 1/4" Innengewinde 

DFB1500exi Durchflußbegrenzer 1500 ml / Minute, 1/4" Innengewinde 

Info:  Wenn mit Steckverbinder 1/4" gewünscht bitte angeben

Abb. ähnlich



Bestellnr.

Inlinefilter Artikelnr.

Ƹ

Inline-Sterilfilter  Mikro- / Ultrafiltration 
Inlinesterilfilter werden als Keimsperre endständig von bereits 

vorgefiltertem Wasser eingesetzt (Hygieneprotektion).

I S F - 34

ISF34 Inline-Sterilfilter 0,1 µm, 3/4" Gewinde

Filteroberfläche:  0,18 m²

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen

Details: Siehe Produktdatenblatt 56

Moduleinsatz

MFWK-018 MF-Modulkartusche 0,1µm 

Filteroberfläche:  0,18 m²

Bitte Verwendungszweck angeben (angepasste Gehäusebearbeitung!)

I S F - 34 Typ Ultrafiltration

Abbildung wie oben ISF34-UF Inline-Ultrafiltration,  0,02 µm, 3/4" Gewinde

WK-1097-UF Wechseleinsatz für ISF34-UF

I S F - 1

ISF-1 Inline-Steril-Filter 0,2 µm mit 3/4" Innengewinden 

Besonderheit: Das Filtergehäuse besteht aus einem Stück

Filteroberfläche: 0,07 m²

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diversre Schlauch-

und Gewindegrößen

Details: Produktdatenblatt 73

MFWK-007 Wechselkartusche 0,07 m²  incl. Doppel-O-Ring

I S F - MikroMax

ISF-MM Inline-Steril-Filter 0,1µm mit 1/4" Gewinden, gekapselt

Filteroberfläche:  0,07 m²

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen

Details: Produktdatenblatt 53, max. 1 bar



I S F - POM Auch für Warmwasser Dusche druckfrei 

ISF-POM Schraubbarer  Inline-Steril-Filter mit 1/2" und 1/4" Gewinden, Warmwasser

Filteroberfläche: 0,21 m²

Gewinde: 1/2" Außen- und 1/4" Innengewinde  

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen, z.B.

1/2" Innengewinde mittels Muffe 1/2"

Details: Produktdatenblatt 70

MF-TA13 MF Wechselmembran (original mit 2 Stegen)

I S F - HiFlo HighFlow 
ISF-HiFlo Schraubbarer  Inline-Steril-Filter 

Filteroberfläche: 1 m²

Filterfeinheit: 0,2 µm

Durchfluss: bis 25 Liter / Minute möglich

Maße: 12" x 2,5"

MFWK-1.0 MF-Modulkartusche 0,2 µm mit 1 m² Oberfläche

Inline-Sterilfilter, Membrane + Aktivkohleblock + Sediment

I S F - WK-AM

ISF-WK-AM Aufschraubbarer  Inline-Steril-Filter mit Membrane und AK-Block Einsatz

Filteroberfläche: 0,35 m²

Filterfeinheit: 0,1 µm

AK-Block: Carbon Fiber 0,5 µm mit Schwermetallred.

Anschlüsse: 1/4" Innengewinde bzw. Adapter nach Maß

Maße: 12" x 2,5"

WK14-AM Wechselkartusche 1/4" Außengewinde mit AK-Block und 0,1 µm Membrane

WK14-Sedi Wechselkartusche 1/4" Außengewinde mit Sedimentfilter 5 µm

I S F  5 x 2 AM

ISF 5x2 AM Gekapselter Inline-Steril-Filter 0,1µm mit AK-Block 1/4" Steckverbinder/Innengewinde

Filteroberfläche: 0,16 m²

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen

Details: Produktdatenblatt 64

Inline-Leergehäuse mit Ein- / Ausgangsieb 

IG34-leer Inlinegehäuse leer 3/4" Gewinde

Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen

Anschlüsse Eingang 3/4" IG; Ausgang 3/4" AG

Länge 15 cm

Farbe transparent klar

Lieferumfang: wie abgebildet

Weitere Informationen: grobes Ein- und Ausgangssieb

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen



IG12-leer-tr Inlinegehäuse 12" x 2" leer transparent

Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen

Anschlüsse 1/4" Innengewinde

Maße 12" x 2"

Farbe transparent violett

Lieferumfang: wie abgebildet

Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterfließ integriert

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen

IG12-leer-w Inlinegehäuse 12" x 2,5" leer weiß

Zur individuellen Befüllung für Trinkwasseranwendungen

Anschlüsse 1/4" Innengewinde

Maße 12" x 2,5"

Farbe / Material weiß / ABS

Lieferumfang: wie abgebildet

Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterfließ integriert

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen

Wasseroptimierung z.B. nach Osmosefitration

VBK-Inline Vital-Biokeramiken im Inlinegehäuse 

Optimierung Mineral- und Spurenelemente, Ionisierung, pH und ORP;

Anschlüsse 1/4" Innengewinde

Maße 12" x 2"

Farbe transparent violett

Lieferumfang: 5-fach Mix mit 370 g

Weitere Informationen: Auswahl und Befüllung durch H2on

Ergänzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrößen

VBK-Ring H2 Vital-Biokeramiken mit Wasserstoff - Freisetzung 

Ring zum Einlegen in eine Wasserkaraffe.

Behälter nicht verschließen, da das entstehende H2 Druck aufbaut.

Durchmesser 50 mm.



Mobile Filtration Bestellnr.

Artikelnr.

Ƹ

Handpumpen und Ansaugschutz

HP21 Selbstansaugende Universalpumpe 

Aufschraubbar, Länge 44 cm 

Eingang (Ansaugung) unten mit 1/4" Innengewinde bzw. Schnellkupplung

Ausgang am Griff mit 8 mm Steckverbinder

Geeignet für alle Filtermedien bis hin zu Osmoseanlagen

Hergestellt im Auftrag der H2on GmbH, Made in Germany

Details siehe Dokument Nr. 77

Tipp:

SK 14AGx8 Schnellkupplung am Eingang auf 8 mm Schlauch 

MHP30 Leichte, selbstansaugende Mini-Handpumpe 30ml, Länge 250 mm

Lieferumfang: Pumpe, Winkeladapter, 1/4" Schlauch

Information: Geeignet bis Filterfeinheit 0,1µm

Nur für kurzzeitigen Einsatz kleiner Wasser-

mengen gedacht.

Bsp. mit Ansaugkorb Typ Sediment und Kombifilter ISF52AM

HP250-SK Selbstansaugende Handpumpe 250 ml incl. beider Schnellkupplungen

Aufschraubbar, 8 mm Schlauchanschlüsse incl. Schnellkupplungen

Geeignet bis Filterfeinheit 0,1µm, Länge 41 cm 

Made in Germany

Bsp. mit Ansaugkorb aus Edelstahl und Kombifilter ISF-WK-AM

SP180-PRO Selbstansaugende Doppelhubpumpe 

Aufschraubbar, Länge 55 cm

Eingang (Ansaugung) unten mit Schnellkupplung 8 mm

Ausgang oben mit 3/4" Außengewinde

Geeignet bis Filterfeinheit Typ Osmosenmembranen

Made in Germany



Ansaugschutz für manuelle Pumpen

SAUG-ES90 Saugkorb groß, Edelstahl Schmutzfänger

Lieferumfang:

Ansaugkorb aus Edelstahlgeflecht, 90 µm, Länge 7", waschbar, 

Adapterkombination auf 3/8" (oder andere Größe) Schlauch, 2 Meter Schlauch

SAUG-Sed35  Saugkorb klein mit feinem Sedimentfilter 35 µm 

Adapter Schlauchgröße nach Wunsch

WK-Sed35 Wechselkartusche Sedimentfilter 35µm für Ansaugung

SAUG-14 Saugkorb klein, 1/4" Schlauch, grober Rückhalt, ca. 1 mm 

SAUG-38 Saugkorb klein, 3/8" Schlauch, grober Rückhalt, ca. 1 mm

Hinweis: Hält nur große Schmutzteile zurück

FiBeu 20 Filterbeutel monofil 20 µm zur Vorfiltration, diverse Anwendungen

Info: Filterbeutel auswaschbar, Durchmesser 110 mm, Länge 230 mm

Klett Klettband für Filterbeutelfixierung auf Ansaugkorb

Schlauchverbinder  / Adapter

SVB Universal-Schlauchverbinder für Innendurchmesser 8 - 25 mm

Je nach Schlauchtyp und Druck können die Schläuche mit einer Schlauchschelle

zusätzlich abgesichert werden.

SVB34 Universal-Schlauchverbinder 8 - 25 mm auf 3/4" Außengewinde

Je nach Schlauchtyp und Druck können die Schläuche mit einer Schlauchschelle

zusätzlich abgesichert werden.

Gardena - Schlauchanschlüsse 
Für den mobilen Übergang zu Filtern und Fittingen zur Filtration

GAR12iG-S Gardena Stecker mit 1/2" Innengewinde

GAR34iG-S Gardena Stecker mit 3/4" Innengewinde

GAR34aG-S Gardena Stecker mit 3/4"Außengewinde

GAR34aG-K Gardena Kupplung auf 3/4" Außengewinde



Mini - Rohrgewinde Zange
Für alle im mobilen Bereich gängigen Gewinde-Schlauch-Rohr-Adaptergrößen

RoZa Minizange für Gewinde von 1/8" bis 1"

Mobile Filtration 

Koffer - Komplettlösungen

Opimierte Filtertechnik verschiedener Größen und Medien in einem robusten

schlag- und stoßfesten, korrosionsbeständigen PP - Koffer 

Osmosefiltration mit Hybridbetrieb Mikrofiltration
OSmobil :   KOFFER Größe M2

KO-M2-400 Kompakter Koffer mit 2 QuickChange Filtern und einer slim-line RO Membrane

Austattung und Lieferumfang:  Stabiler Kunststoffkoffer; stoß- und schlagfest

Maße: L x T x H: Ca. 460 x 350 x 180 mm

Anschlüsse: Je nach technischer Ausführung:

Steckverbinder / Schnellkupplung /

Außengewinde

Ausstattung: Sedimentfilter K5 und 

QC Kombifilter K7B AQUALEN-Block mit

0,1 µm Keimsperre - Mikromembrane

Slim Line 400 GPD RO-Membrane

Durchflußbegrenzer als Stellventil oder fix

Betrieb im geschlossenen Zustand möglich

Betrieb mit Handpumpe oder am Leistungs-

Abb. mit möglicher Erweiterung: netz möglich; 

- mit Handpumpe HP21 Hybridbetrieb inklusiv:

- mit Ansaugkorb ES90 Es kann sowohl mit als auch ohne 

Osmosemembrane gefiltert werden.

Handpumpen / Ansaugkörbe sind nicht im Lieferumfang.

Bei Bedarf separat bestellbar. Lieferung erfolgt dann komplett montiert.

Mikrofiltration
MIKROmobil :   KOFFER Größe M2

KO-M2-QC Kompakter Koffer mit 3 Quick Change Filtern

Ausstattung und Lieferumfang:  Sehr stabiler PP-Kunststoffkoffer 

Maße: L x T x H: Ca. 460 x 350 x 180 mm

Anschlüsse: Je nach technischer Ausführung:

Steckverbinder / Schnellkupplung /

Außengewinde

Filtermedien: K5 gekapselter Sedimentfilter, K1 AQUALEN Verbund + Block

K7B Kombifilter AQUALEN-Block 0,8 µm mit 0,1 µm Mikromembran-Keimsperre  

Handpumpen / Ansaugkörbe sind nicht im Lieferumfang.

Bei Bedarf separat bestellbar. Lieferung erfolgt dann komplett montiert.

Abb. mit möglicher Erweiterung:

- mit Handpumpe HP21 oder HP250

- mit Ansaugkorb ES90



High Flow Koffer L für große Wassermengen

MIKROmobil :   KOFFER Größe L 

KO-L Koffer mit 3 x 10"  Filtern für hohe Literleistungen und schnelle Filtration

Koffer: Sehr stabiler PP-Kunststoffkoffer 

Maße: L x T x H: Ca. 570 x 420 x 220 mm

10" TRIO Kopf ohne Werkzeug entnehmbar

Antimikrobielle Innenbeschichtung

1/2" Ein- Ausgangs-Messinggewinde

Verschlußkappen

Betrieb auch im geschlossenen Zustand und

jeder Lage möglich.

Gewicht ca. 9 kg incl. Handpumpe

Filtermedien: Zzgl. je nach Bedarf / Anwendungsfall

Abb. mit möglicher Erweiterung: Sterilfiltration bis 20 Liter / Minute möglich

mit Handpumpe HP250 Zubehör / Optionen, separat: Handpumpe, Ansaugkorb etc.

mit Ansaugkorb ES90

Filterflaschen  

Modell  "outdoor" mit Keimsperre 

FiF1 Faltbare Filterflasche mit 0,2 µm Keimsperre und kleinem Aktivkohle-Pad

FiF1-W Wechsel - Membranfilter für FiF1

Info: Flasche aus lebensmittelechten Silikon (medizinischer Standard), BPA frei

Membrane mit bakteriologischer log 6 Reduktion

Chlorreduktion mittels AK-Pad

NEU 2022

Modell  "city" mit AQUALEN-Mehrlagenfilter

FiF2 Aquaphor Filterflasche: Farben blau, grau, grün

FiF2-W Wechselfilter 

Hahnfilter

Topaz AQUAPHOR TOPAZ incl. Filtermedien   Aktivkohleblockfilter

Details und Hinweise: Siehe Produktdatenblatt Dok. Nr.55

WK-Topaz Wechselkartusche für Topaz: 1 µm AQUALEN-Block



Travel-Protektor 1 Membranfilter

TP-1 Travel-Protektor mit 0,1 µm Keimsperre (Typ MikroMax)

Details : Siehe Produktdatenblatt Nr. 58

Wechselfilter

TP1-W Wechselfilter  Inline Sterilfilter  Typ ISF-MM (MikroMax) mit Aufbohrung

Travel-Protektor 2 Aktivkohleblock + Membranfilter

TP-2 Travel-Protektor AK-Block mit 0,1 µm Keimsperre ( Typ ISF 5x2)

Details : Siehe Produktdatenblatt Nr. 58

Wechselfilter

TP2-W Wechselfilter Inline Sterilfilter  Typ ISF 5x2 AM

Auch für den Warmwassereinsatz geeignet:

Travel-Protektor 3   Membranfilter

TP-3 Travel-Protektor  mit 0,2 µm Keimsperre 

Details : Siehe Produktdatenblatt Nr. 70

Wechselfilter

MF-TA13 MF Wechselmembran

Getränkeflaschen - Adapter und Inline-Filter 

Getränkeflasche ersetzt die Pumpe

Thematik:

Mobile Filtration ohne Leitungswasserdruck

Kunststoffflaschen weltweit überall verfügbar

Kunststoffflaschen werden einem mehrfachen Nutzen zugeführt

Einsatz auch in Notfall - Krisensituationen ohne zusätzliche Wasserpumpe 

Minimalstgewicht realisierbar (ISF-MM komplett mit Flasche 70 g !)

bei Minimalabmessung 12x3 cm

Geringe Kosten 

Abwehr einer Keimverschleppung, da Flaschen vor Ort zurückbleiben

Einsatz verschiedener (!) Filtertechnik möglich

Abbildung links:   Anwendungsbeispiele

Hersteller und Produktionsstandort: H2on GmbH

! Aktuelle Produktion auf konventioneller Drehmaschine; Spritzgieß - Verfahren offen !

Kunststoff-Flaschen Universaladapter für 2 Flaschenstandards

GFA-27   Getränkeflaschenadapter Flaschengewinde 27mm x 1/4" Außengewinde

Dich26x13x3   Dichtung

GFA-30   Getränkeflaschenadapter Flaschengewinde 30mm x 1/4" Außengewinde

Dich28x22x2   Dichtung

Für diesen Adapter besteht ein Schutzrecht beim Deutschen Patent-

und Markenamt für die H2on/EAE GmbH; Hersteller: H2on GmbH

Abgabe:  Grundsätzlich nur in Verbindung .

mit einem passenden Filtermedium

z.B. passende Inlinefilter: ISF5x2AM

AK-Block mit 0,1µm Membran,

kann direkt aufgeschraubt werden.

Siehe Inlinefilter.

ISF-MM MikroMax

0,1 µm Membran (siehe Inline-Filter)

Hierfür eine Muffe 1/4" (siehe Fittinge)

mitbestellen


